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精密过滤器�标准白色系列�压差开关选择项

M2000·M3000
M4000·M6000-W Q2·Q3·Q4 Series
适用于测量·仪表等禁油回路
● 配管口径：1/4～1
JIS符号

项���目 M2000-W M3000-W M4000-W M6000-W
使用流体 压缩空气
使用压力 MPa 0.1～1.0 注2
耐压力 MPa 1.5   
排水存储量 cm3 25 45 80 80

配管口径 Rc、NPT、G 1/4、3/8
（1/2需使用适配器）

1/4、3/8、1/2
（3/4需使用适配器）

3/4、1
（1 1/4需使用适配器）

重量 kg 0.25 0.28 0.52 0.95
标配品 滤杯护罩

规格

滤芯��选择项名 无符号（M型） S（S型）
最大处理流量 注1
ℓ/min（ANR）
一次侧压力0.7MPa时

M2000-□-W 250 310
M3000-□-W 360 450
M4000-□-W 825 1000
M6000-□-W 1270 1400

环境温度·流体温度 ℃ 5～60
过滤精度 μm 0.01（公称值） 0.3
二次侧油份浓度 mg/m3 0.01以下（油饱和后为0.1以下）注3、注4 0.5以下   注3
滤芯更换 1年（6000小时）或压力降0.1MPa
注1：请在最大处理流量以内使用。

如果临时设置在最大处理流量以上、波动较大的场所，可能会造成外罩的破损、油和冷凝水等向二次侧飞溅，从而导致在末端出现故障。
注2：带自动排水“F1”时，最低工作压力为0.15MPa。
注3：二次侧油份浓度为一次侧油份浓度30mg/m3入口空气温度21℃时的值。
注4：为防止过早堵塞，请在一次侧设置精密过滤器（S型）作为预过滤器。

选择项重量表

符号
排水 压差开关 配管适配器组件 支撑件
F1 Q2 Q3 Q4 A8※W A10※W A15※W A20※W A25※W A32※W BW

M2000 0.02 0.04 0.09 0.13 0.16 0.16 0.16 0.15
M3000 0.02 0.04 0.09 0.13 0.16 0.16 0.16 0.17
M4000 0.02 0.05 0.10 0.14 0.16 0.16 0.16 0.16 0.21
M6000 0.02 0.05 0.10 0.14 0.53 0.53 0.53 0.34

※请加算到标配品的重量上。 单位：kg

压差开关�开关规格�

压差开关�
选择项名

Q3 Q4
带差压指示器�

+开关1点（SW2）
带差压指示器�

+开关2点（SW1·SW2）
有触点2线式

负荷电压 DC12/24V AC110V DC12/24V AC110V
负荷电流 ※1 5～50mA 7～20mA 5～50mA 7～20mA
内部电压降 3V以下
指示灯 红色LED（ON时亮灯）
导线长度 3m（耐油性聚氯乙烯绝缘导线2芯0.2mm2）
耐冲击 294m/s2

绝缘电阻 DC500V时使用兆欧表测量20MΩ以上
耐电压 施加AC1000V 1分钟无异常
防护等级 IEC标准IP67、JIS C0920（防浸入型）、耐油
触点保护电路 无

开关内部电路图

蓝色线（ー）褐色线（＋）

※1：请设置负荷电阻后使用。

标准对应。

CE标志对应规格
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型号表示方法

机种型号

配管口径

配管螺纹种类

选择项

表示单位

配管适配器组件
（附带）

支撑件
（附带）

　机种型号
M 
2 
0 

0 

0

M 

3 

0 

0 

0

M 

4 

0 

0 

0

M 

6 

0 

0 

0

符号 内   容
配管口径

8 1/4 ● ● ●

10 3/8 ● ● ●

15 1/2 ●

20 3/4 ●

25 1 ●

配管螺纹种类� 注1
无符号 Rc螺纹 ● ● ● ●

N NPT螺纹 ● ● ● ●

G G螺纹 ● ● ● ●

选择项� 注2
排水�
注3、注4

无符号 带手动排水旋钮 ● ● ● ●

F1 带手动自动排水(NC型：无加压时无排水) ● ● ● ●

滤杯�
材质

无符号 聚碳酸酯滤杯 ● ● ● ●

Z 尼龙滤杯 ● ● ● ●

滤芯
无符号 M型（公称0.01μm;残留油份0.01mg/m3） ● ● ● ●

S S型（0.3μm;残留油份0.5mg/m3） ● ● ● ●

压差开关

Q2 带压差指示器 ● ● ● ●

Q3 差压指示器+开关1点（SW2） ● ● ● ●

Q4 差压指示器+开关2点（SW1·SW2） ● ● ● ●

流向
无符号 标准流向(左→右) ● ● ● ●

X1 逆流(右→左) ● ● ● ●

表示单位
无符号 MPa表示、Rc螺纹 ● ● ● ●

J1 MPa表示、NPT、G螺纹 ● ● ● ●

配管适配器组件（附带）� 注5、注6
无符号 无附件 ● ● ● ●

A8※W 1/4配管适配器组件 ● ● ●

A10※W 3/8配管适配器组件 ● ● ●

A15※W 1/2配管适配器组件 ● ● ●

A20※W 3/4配管适配器组件 ● ●

A25※W 1配管适配器组件 ●

A32※W 1 1/4配管适配器组件 ●

※适配器螺纹种类
无符号 Rc螺纹 ● ● ● ●

N NPT螺纹 ● ● ● ●

G G螺纹 ● ● ● ●

支撑件（附带）�
无符号 无附件 ● ● ● ●

BW C形支撑件 ● ● ● ●

A

G

F

E

D

C

B

M4000 A20WW

型号选择时的注意事项
注1：选择G螺纹、NPT螺纹时，对象为IN、OUT。
注2： 请在排水、滤杯材质、压差开关各个选择项下进行选择。

选择多个项目的选择项时，请按从上到下顺序记载。
注3：无法选择NO型的自动排水。
注4： 关于自动排水的使用条件，请参阅《空压·真空·辅助元件综合

（样本编号：CB-024SC）》。
注5： 配管适配器组件与C形支撑件无法同时使用。
注6： 配管适配器组件附带连接件组件。

A

B

C

D

E

F

G

15 Q4

Oil Mist Filter Series
型号表示方法
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Oil Mist Filter Series

外形尺寸图

符号 配管口径 A B C D E F
M2000 Rc1/4（8）、Rc3/8（10） 50 62 22.5 147 50 （28）
M3000 Rc1/4（8）、Rc3/8（10） 63 62 22.5 148 63 （34.5）
M4000 Rc1/4（8）、Rc3/8（10）、Rc1/2（15） 80 62 22.5 171 79 （42.5）
M6000 Rc3/4（20）、Rc1（25） 90 72.5 33 210 85 42.5

●手动旋钮、带自动排水均为相同尺寸。
注：附件中，C形支撑件与配管适配器组件无法同时使用。

A F

E

维护尺寸

配管口径

B
D

6
0

C

OUTIN

SW1（提示灯） 
LED亮灯部

SW1（导线：3m） 
（AWG#24, 外径φ3.4）

SW2（导线：3m） 
（AWG#24, 外径φ3.4）

SW2（警示灯） 
LED亮灯部

内径φ5.7～φ6 
软尼龙管 
内径φ5 
聚氯乙烯软管
排水口
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●配管用适配器组件（A□W）

选择Q2选择项时 选择Q3选择项时 选择Q4选择项时

●C形支撑件（-BW）
　部件型号：B□20
　·材质： 钢 

镀锌处理

外形尺寸图（附件）

·附件（配管适配器组件 -A□W）

符号
G

A8※W A10※W A15※W A20※W A25※W A32※W
M2000 90 90 90
M3000 103 103 103
M4000 120 120 120 130
M6000 160 160 166

压差开关�选择项

·附件（C形支撑件 -BW）

符号 部件型号 H I J K L M N O

M2000 B220 45 2.3 54 28 10 7 33 41
M3000 B320 45 2.3 67 34.5 16.5 7 45 53.5
M4000 B420 55 2.3 84 55 14 7 45 53.5
M6000 B620 60 2.3 104 68 16 9 54 65

Oil Mist Filter Series
外形尺寸图

OUTIN

G

（A）

指示器 指示器 指示器

SW2 
（警示灯）

SW2 
（警示灯）SW1 

（提示灯）

H

配管中心

J

K

M N O

L
I
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为了安全地使用本产品
使用前请务必阅读。

使用本公司的产品来设计并生产机器设备时，客户有义务检查并确认能保证机器设备的机械机构及空压控制回路或流
体控制回路以及通过对它们进行电气控制而运转的整个系统的安全性，并在此基础上生产安全的机器设备。
为了安全地使用本公司的产品，产品的正确选择和使用、操作处理以及适当的维护保养管理都非常重要。
为了确保机器设备的安全性，请务必遵守警告、注意事项。
另外，请在检查并确认可保证机器设备安全性的基础上生产安全的机器设备。

1 本产品是作为普通工业机械用装置、部件而设计、生产的。
因此，必须由具有足够知识和经验的人员进行操作使用。

2 请务必在产品规格允许范围内使用。
请勿在产品规定的范围外使用。此外，请绝对不要对产品进行改造或再加工。
另外，本产品的适用范围是作为普通工业机械用装置·部件使用，而在室外（除了室外规格制品）使用，以及在如下所
示条件或环境的使用不属于其适用范围。
（但是，在使用前与我司进行了咨询并充分了解本公司产品规格要求时，则可以使用，但请提前采取必要的安全措施，
在万一发生故障时也可避免危险。)
❶  用于与核能·铁路·航空·船舶·车辆·医疗器械、饮料·食品等直接接触的设备或用途、以及娱乐设施·紧急断路·
冲压机械·制动回路·安全措施等对安全性有要求的用途。

❷用于可能对人身及财产造成重大影响，尤其对安全有较高要求的用途。
3 在装置设计·管理等安全性工作上，请务必遵守组织标准、法规等。

ISO4414、JIS B 8370（气动系统通则）
JFPS2008（气缸的选型及使用指南）
高压气体安全法、劳动安全卫生法及其他安全守则、组织标准、法规等。

4 在确认安全之前，切勿操作本产品或拆卸配管、元件。
❶请在确认与本产品有关的所有系统安全的前提下，检查或维修机械装置。
❷ 停止运转后，仍有可能存在局部高温或充电部位，因此请小心操作。
❸ 检查或维修设备之前，请停止供给作为能源的空气及水，并切断相应设备的电源，排空系统内的压缩空气，检查是否
有漏水漏电情况。

❹�启动或重启配有气动元件的机械装置时，请确认防弹出处理等系统安全措施是否到位，并小心操作。
5 为防止发生事故，请遵守下页及之后的警告及注意事项。

■本手册的安全注意事项分为“危险”、“警告”、“注意”等级。

危险 误操作时可能出现死亡或重伤等危险的情况，或发生危险时的紧迫性（紧急程度）较高的限
定情况。(DANGER)

警告 误操作时可能出现死亡或重伤等危险的情况。
(WARNING)

注意 误操作时可能出现轻伤或财产损失的危险情况。
(CAUTION)

此外，在某些情况下，“注意”事项也可能造成严重后果。
任何等级的注意事项均为重要内容，请务必遵守。

订购时的注意事项

1 保修期
本公司产品的保修期为将产品交付客户指定场所后的1年内。

2 保修范围
在上述保修期内，如果发生由于本公司原因导致的故障，我们将免费提供本产品的替代品或更换必要的部件，或在本公
司工厂进行免费维修。
但下列情况不在保修之列。
①在产品样本或规格书以外的条件、环境下操作或使用时
②因产品以外的原因导致故障时
③采用规定以外的方法使用时
④因擅自改装或修理导致故障时
⑤因交货当时已使用技术所无法预知的原因导致故障时
⑥因人为或自然灾害等非本公司原因导致故障时
此外，保修只针对交付单件产品本身，对于交付产品缺陷导致的损失则不在保修之列。

3 确认适合性
请用户自行确认本产品是否适合用户使用的系统、机器、装置。

警告
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设计·选型时

为了安全地使用本产品
使用前请务必阅读。
气动元件的一般注意事项请通过《空压·真空·辅助元件综合（样本编号：CB-024SC）》进行
确认。

警告 注意
■��该产品为工业用。请勿用于医疗相关、人身相关装
置、回路。

■��塑料滤杯的材质为聚碳酸酯。无法在合成油、有机
溶剂、化学药品、切削油、螺丝粘合剂、泄漏检测
液、热水等环境或附着上述物质的场所中使用。
塑料滤杯的耐化学药品性的详情请参阅第8页。
此外，压差开关的透明罩盖为尼龙材质。有关耐化
学药品性详情，请参阅第8页。

■�配管负荷扭矩
请避免阀体和配管部位承受配管负荷或扭矩。

请勿如下所示配管。

请勿使单侧固定的配管承受过大的力，否则容易导
致破损。

系列名称 2000-W 3000-W 4000-W 6000-W

最大扭矩 
N·m 15 50 50 100

■�冷凝水较多时
请在过滤器前安装空气干燥机、冷凝水分离器和排
水器。
来自空压机的冷凝水过多时，高温潮湿的空气可能会
造成腐蚀从而导致元件寿命缩短。

■��水润滑方式的空压机回路时
请注意避免氯化物质等混入压缩空气中。

■�请按以下的使用条件使用自动排水。
否则会导致动作异常。
● 还可使用0.75kw以下的空压机。
● 使用压力请控制在0.15MPa以上。
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安装·装配·调整时

■�请勿在紫外线直接照射的场所使用。
■�使用前请先对配管进行吹扫和清洁。
配管内如残留垃圾和异物，会导致产品性能下降。

■�拧入配管和接头时请注意避免杂质混入。
拧入配管和接头时，请注意避免配管螺纹的切屑和密封材料
混入。配管内如残留垃圾和异物，会导致产品性能下降。

■�如何正确使用
1．�请确认指示空气入口的箭头并进行连接。逆向配管会导
致误动作。

2．��过滤器请将外壳向下垂直安装。安装压差开关型过滤器
时，请将压差开关朝上。（有时会导致排水故障或无法确
认滴落。）

3．�请避免在有振动的场所使用自动排水，否则可能会导致
故障误动作。

4．��请勿握着压差开关的导线移动或晃动产品。否则会导致
故障。

5．�请勿用力拉拽压差开关的导线。否则会导致故障。
6．�请勿弄错压差开关的导线配线方向。否则可能导致LED
指示灯不亮等故障。

7．�压差开关中需设置负荷电阻。为了使负荷电压、负荷电
流在规格范围内，请设置负荷电阻。

注意 ■�请按以下条件进行自动排水的排水配管。
否则会导致动作异常。
排水部位配管采用内径φ5.7以上、长度5m以内，
并避免向上配管。
请勿采取对滤杯施加横向负荷的配管。

■�配管连接时，请按正确的紧固扭矩进行紧固。
● 目的是防止空气泄漏、螺纹破损。
●  为避免螺纹受损，请在最初用手螺纹旋入后，使用工具进
行紧固。

■�排水配管
●  塑料滤杯时，排水配管为宝塔型接头，可以直接安装。插
入气管时，请在确认排水旋钮已关闭后再进行操作。
请勿采取对滤杯施加横向负荷的配管。
与排水口连接的气管请勿在承受横向负荷的状态下进行固
定。如果在承受横向负荷的状态下进行排水，有时会引起
外部泄漏。
在插入排水口的气管前端设置其他的阀以控制排水时，请
另行与本公司协商。

■�排水旋钮的紧固扭矩
● 塑料滤杯的排水旋钮的最大紧固扭矩为0.5N·m。

〔推荐值〕
配管螺纹 紧固扭矩���N·m

Rc1／4 6～8
Rc3／8 13～15
Rc1／2 16～18
Rc3／4 19～40
Rc1 41～70

■��为了检出过滤器塑料滤杯的裂纹、伤痕及其它老化，
请进行每半年1次以上的定期检查。
确认已出现裂纹、伤痕、其它老化时，将导致破损，
请更换新的滤杯。

■�请定期确认过滤器塑料滤杯的脏污情况。
● 确认已脏污、以及透明度下降时，请更换新滤杯。
●  进行清洗时可能会导致滤杯损坏，因此请使用经稀释的家用
中性洗涤剂进行清洗，之后用清水来清洗脏污和洗涤剂。

■�过滤器滤杯的拆卸
拆卸滤杯时，请停止压缩空气并完全排出滤杯内的
压力，在确认无残压后再进行操作。

■�请排水，以免过滤器的冷凝水蓄积超过上限。
如果冷凝水流入二次侧，将会导致元件动作不良。
● 对于树脂滤杯，请注意避免冷凝水积聚超过滤杯护罩上刻
印的“冷凝水上限”及“MAX LEVEL”。

● 请勿通过配管直接流入大量冷凝水。产生大量冷凝水时，
请安装排水器。

警告

使用·维护时

■��由于滤芯堵塞可能会导致性能降低，因此请进行定
期检查、更换。

■��滤芯的寿命为1年（6000小时）或压力降达到
0.1MPa时。� �
达到使用寿命时，请更换新的滤芯。（更换时请勿碰
触氨酯泡沫层。）

■��请在压差开关的指示器颜色全部变为红色之前更换
滤芯。

■�压差开关输出时，请迅速更换滤芯。
●  如果油份流出到二次侧，将会导致元件动作不良、寿命缩短。

■���透明罩盖上形成的指示器用标记是判断维护期限的
大致标准。可能与压差输出存在差异，敬请注意。

■���启动等的供气时，过滤器内会产生非堵塞原因导致
的流速差，从而导致开关输出。请在过滤器前安装
缓慢启动阀V33※1，用于抑制流速差，或解除控
制装置的输出保持。

注意

Oil Mist Filter Series
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有的检查液、密封剂、粘结剂中也含有下列化学成分，选择时请进行确认。塑料滤杯的耐化学品性

○：可以使用　×：不可使用（会导致塑料损坏。）

化学药品的
种类

化学药品的
分类 化学药品的主要产品 常规使用示例 聚碳酸

酯滤杯
尼龙 
滤杯

无机化学品

酸 盐酸·硫酸·氟酸·磷酸·铬酸等 金属酸洗液·酸性脱脂液·皮膜处理液 × ×

碱 苛性钠·苛性钾·硝石灰·氨水·碳酸钠等碱性物质
金属的碱性脱脂液 
水溶性切削油剂·泄漏检测剂

× ○

无机盐 硫化钠·硝酸钠·重铬酸钾·硫酸钠等 × ○

有机化学品

芳香烃 苯·甲苯·二甲苯·乙苯·苯乙烯等 涂料稀释剂中含有（苯·甲苯·二甲苯） × ×

氯化脂肪烃
氯甲烷·二氯甲烷·二氯乙烷·乙炔基氯·氯仿·三氯
乙烯·四氯乙烯·四氯化碳

金属的有机溶剂类清洗剂（三氯乙烯· 
四氯乙烯·四氯化碳等）

× ○

氯化芳香烃 氯苯·二氯苯·六氯苯（B·H·C）等 农药 × ○

石油成分 石脑油·汽油·煤油 × ○

醇 甲醇·乙醇·环己醇·苄苯
作为防冻剂使用
泄漏检测剂

× ×

苯酚 苯酚·甲酚·萘酚等 消毒液 × ×

醚 丁酮·甲乙醚·乙醚 制动油添加剂 × ○

酮 丙酮·甲乙酮·环己酮·苯乙酮等 × ×

羧酸 甲酸·醋酸·丁酸·丙烯酸·草酸·邻苯二甲酸等
染色剂、草酸作为铝的处理剂使用 
邻苯二甲酸作为涂料基材使用 
作为泄漏检测剂使用

× ×

酯
邻苯二甲酸二甲酯（DMP）·邻苯二甲酸二乙酯（DEP）·
邻苯二甲酸二丁酯（DBP）·邻苯二甲酸二辛酯（DOP）

润滑油·合成油·防锈油的添加剂作为合成 
树脂的塑化剂使用

× ○

含氧酸 乙醇酸·乳酸·苹果酸·柠檬酸·酒石酸 × ×

硝基化合物 硝基甲烷·硝基乙烷·硝基乙烯·硝基苯等 × ○

胺 甲胺·二乙胺·乙胺·苯胺·乙酰苯胺等 制动油添加剂 × ×

丁腈 乙腈·苯烯腈·苯腈·乙胩等 丁腈橡胶的原料 × ○

● 塑料的耐化学药品性如下表所示。
● 请避免使用含有此类化学药品的压缩空气或者在附着有这些物质的环境使用。
● 否则可能会导致滤杯破损，引发事故。
● 请避免使用此类化学药品或者在含有此类化学药品的环境使用。

警告

关于塑料的耐化学品性

■��压差开关中没有输出保持机构。装置停止时等，过
滤器中没有空气流动等情况下输出将关闭，敬请注
意。（进行输出保持时，请考虑在控制元件侧设置保
持回路。）

■��压差开关附近有铁板等磁性体时，可能会导致开关
的误动作，因此请与指示器本体表面空开10mm以
上的距离。

■��请勿对产品进行拆解或改造。否则将会导致压差开
关的检测精度下降。压差开关Q2、Q3上无法追加
安装开关，请预先考虑。

■��连接感应负荷（继电器等）、电容性负荷时，可能由
于浪涌电压或冲击电流而导致触点寿命降低。请设
置触点保护电路后使用。

■��在强磁场环境中使用可能导致压差开关的误动作。
请勿在强磁场环境中使用。

注意 ■��使用·维护时请在仔细阅读产品附带的使用注意书
并理解其内容的基础上，再进行作业。

●  将旋钮向O侧旋转时排水，向S方向旋转时
停止排出。

 请采取用手向S方向紧固的程度。
●  带自动排水时，冷凝水积聚时会自动排出，
但也可手动排出。

排水方法

塑料滤杯

（压住并
旋转。）

2000-W、3000-W、4000-W、6000-W系列

树脂滤杯的拆卸

弹簧锁

滤杯护罩

Oil Mist Filter Series
个别注意事项
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